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Radiator Clean+ r70

2@
“BIZOL

¥ VORTEILE

@ l6st Kalk- und Schmutzablagerungen
@ kompatibel mit allen Dichtungsmaterialien

@ reinigt und schitzt das Kihlsystem

Verwendung .

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

BIZOL Radiator Clean+ r70 ist ein Kuhleradditiv Made in Germany, das zur Reinigung des gesamten
Klhlsystems entwickelt wurde. Ablagerungen im Kihl- und Heizsystem reduzieren den Warmeaustausch
und kénnen einen Motorschaden verursachen. Dieses Produkt enthalt spezielle, schonende
Reinigungsmittel fir den gesamten Kuhlkreislauf und wirkt sich nicht negativ auf den Kuhler und die
Dichtungen aus. Es 18st 61- und kalkhaltige Verunreinigungen und sollte vor dem Wechsel des KihImittels
verwendet werden. BIZOL Radiator Clean+ r70 reinigt und schitzt den Kihlkreislauf effektiv und ist fur
alle Kihlsysteme in Kraftfahrzeugen, LKW und Bussen geeignet.

Die in diesem Dokument gemachten Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie entbinden den Anwender nicht von

1/2 der Durchfiihrung eigener Untersuchungen. A rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eighung flr einen
konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Méglicherweise bestehende Gesetze und Vorschriften die
den Umgang und die Verwendung unserer Produkte betreffen, sind vom Anwender unserer Produkte selbst zu beachten.
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Verfugbare Packungen

GroBe Art. Nr Sprachen
250 ml 8885 DE/EN/FR/ES/ZN /AR
250 ml 98885 EN/GR/PL/RO/RU

Technische Daten

Bezeichnung Wert Verfahren
Erscheinungsbild klar
Dichte bei 15°C 1200 kg/m3 DIN EN ISO 12 185

Viskositat bei 20 °C 6,25 mm?/s
Flammpunkt >55°C

Wie zu verwenden

Eine 250-ml-Dose ist ausreichend fur 9 Liter Kihlmittel. Geben Sie den Inhalt in das Kihlwasser. Starten Sie den Motor
und lassen Sie die Heizungsanlage laufen. Lassen Sie den Motor je nach Verschmutzungsgrad etwa 10 bis 30 Minuten
bei Betriebstemperatur im Leerlauf laufen. Entleeren Sie das Klhlsystem und spuilen Sie es mit Wasser. Flllen Sie das
Klhlsystem nach den Anweisungen des Herstellers auf.

Die in diesem Dokument gemachten Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie entbinden den Anwender nicht von

2/2 der Durchfiihrung eigener Untersuchungen. A rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eighung flr einen
konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Méglicherweise bestehende Gesetze und Vorschriften die
den Umgang und die Verwendung unserer Produkte betreffen, sind vom Anwender unserer Produkte selbst zu beachten.



