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VORTEILE

@ Optimale Reibungseigenschaften sorgen flr einen
zuverlassigen Betrieb

@ hervorragende FlieRfahigkeit bei niedrigen Temperaturen

© hervorragender Hochtemperaturschutz

ATF DIll+

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

BIZOL Protect ATF DIII+ ist ein universelles Automatikgetriebedl. Dieses Ol wird in Automatikgetrieben
von Pkw, Lkw, Bussen und Sonderfahrzeugen sowie in hydraulischen Wandlern, hydraulischen
Servolenkungen und hydraulischen Kupplungen eingesetzt. Hochwertiges Grunddl und ausgewahlte
Additive in BIZOL Protect ATF DIll+ sorgen fir hervorragende Fahreigenschaften auch bei hoher
Belastung. Besonders erwahnenswert ist die gute Vertraglichkeit mit verschiedenen Dichtungsmaterialien.

Basisol: HC-Synthetisch

SPEZIFIKATIONEN

GM Dexron Ill H, Ford Mercon

V] 236.2 ESP-M2C 166 H,ESP-M2C 138 C) [N C4
Caterpillar L&

Die in diesem Dokument gemachten Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie entbinden den Anwender nicht von

1/2 der Durchfiihrung eigener Untersuchungen. A rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eighung flr einen
konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Méglicherweise bestehende Gesetze und Vorschriften die
den Umgang und die Verwendung unserer Produkte betreffen, sind vom Anwender unserer Produkte selbst zu beachten.
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Verfugbare Packungen

GroRe Art. Nr
1L 22850

Technische Daten

Bezeichnung Wert Verfahren
Viskositat bei 40 °C 36,5 mm?/s ASTM D 7042
Viskositat bei 100 °C 7,4 mm?/s ASTM D 7042
Viskositatsindex 174 ASTM D 2270
Dichte bei 15°C 860 kg/m3 DIN EN ISO 12 185
Pourpoint <-51 °C ISO 3016
ASTM-Farbzahl >L8,0 (red) ASTM D1500
Flammpunkt (Cleveland) 200 °C ISO 2592

Anweisungen befolgen

Zum Nachfullen und Wechseln des Motor-/Getriebedls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.

Die in diesem Dokument gemachten Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie entbinden den Anwender nicht von

2/2 der Durchfiihrung eigener Untersuchungen. A rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eighung flr einen
konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Méglicherweise bestehende Gesetze und Vorschriften die
den Umgang und die Verwendung unserer Produkte betreffen, sind vom Anwender unserer Produkte selbst zu beachten.



