
VORTEILE
hervorragender Verschleiß - und Korrosionsschutz

ausgezeichnete Motorsauberkeit

sehr gutes Kaltstartverhalten

Low SAPS Charakter, geeignet für alle
Abgasnachbehandlungssysteme

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
BIZOL Initial HD SAE 5W-30  ist ein hochwertiges Low-Ash Ultra-High-Performance-Diesel (UHPD) -
Leichtlaufmotorenöl mit kraftstoffsparenden Eigenschaften. Hervorragend geeignet für Dieselmotoren mit
moderner Abgasnachbehandlung in LKW, Arbeits- und Landmaschinen europäischer und amerikanischer
Hersteller.

Basisöl: HC-Synthetisch

SPEZIFIKATIONEN
ACEA E9, API CJ-4, JASO DH-2

MB 228.51 MAN M 3271-1,M 3477,M 3575,M
3677,M 3691

MACK EO-O Premium Plus

Volvo VDS 4 Renault  Truck RLD-3 MTU Type 3.1
Deutz  DQC IV-10 LA Scania LDF-4 Caterpillar  ECF-3
Cummins CES 20081 Detroit Diesel DDC 93K218
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Die in diesem Dokument gemachten Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie entbinden den Anwender nicht von
der Durchführung eigener Untersuchungen. A rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen
konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Möglicherweise bestehende Gesetze und Vorschriften die
den Umgang und die Verwendung unserer Produkte betreffen, sind vom Anwender unserer Produkte selbst zu beachten.
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Verfügbare Packungen
Größe Art. Nr
20 L 189412
208 L 189418

Technische Daten
Bezeichnung Wert Verfahren
Viskositätsklasse SAE 5W-30 SAE J 300
Viskosität bei 100 °C 11,6 mm²/s ASTM D 7042
Viskositätsindex >157 ASTM D 2270
Dichte bei 15°C 865 kg/m³ DIN EN ISO 12 185
Pourpoint -39 °C ISO 3016
Flammpunkt (Cleveland) >200 °C ISO 2592
Gesamtbasenzahl (TBN) >14,1 mg KOH/g ASTM D 2896

Anweisungen befolgen
Zum Nachfüllen und Wechseln des Motor-/Getriebeöls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.

2/2
Die in diesem Dokument gemachten Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie entbinden den Anwender nicht von
der Durchführung eigener Untersuchungen. A rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen
konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Möglicherweise bestehende Gesetze und Vorschriften die
den Umgang und die Verwendung unserer Produkte betreffen, sind vom Anwender unserer Produkte selbst zu beachten.

Freisingerstraße 25-27 85386 Eching, Deutschland www.bizol.com | Ver. 2024-02-21

Initial HD SAE 5W-30


