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g82 @ verlangert die Lebensdauer des Katalysators

@ senkt Abgasemissionen

Catalytic System

Protect+ @ verbessert Kraftstoffverbrennung

Verwendung .

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

BIZOL Catalytic System Protect+ g82 ist ein Kraftstoffadditiv Made in Germany, das speziell fur den
Schutz des gesamten katalytischen Systems und des Benzinpartikelfilters (GPF) entwickelt wurde. Eine
schlechte oder uneinheitliche Kraftstoffqualitat kann zu einer ineffizienten Verbrennung und einer
verminderten Leistung des Abgasnachbehandlungssystems fuhren. BIZOL Catalytic System Protect+
g82 verbessert die Verbrennung des Kraftstoffs und optimiert dadurch die Leistung des Katalysators sowie
den Schutz des Benzinpartikelfilters vor Verstopfung durch RuB. Die regelmaBige Verwendung dieses
einzigartigen Kraftstoffzusatzes fuhrt zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch, einer verlangerten
Lebensdauer des Abgasnachbehandlungssystems und reduzierten Abgasemissionen.

Die in diesem Dokument gemachten Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie entbinden den Anwender nicht von

1/2 der Durchflihrung eigener Untersuchungen. A rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fur einen
konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Méglicherweise bestehende Gesetze und Vorschriften die
den Umgang und die Verwendung unserer Produkte betreffen, sind vom Anwender unserer Produkte selbst zu beachten.
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Verfugbare Packungen

GroRe Art. Nr
250 ml 8011

Technische Daten

Bezeichnung Wert Verfahren
Erscheinungsbild leicht braun, klar

Dichte bei 15°C 850 kg/m3 DIN EN ISO 12 185
Viskositat bei 20 °C 3,8 mm?/s

Flammpunkt >55°C

Wie zu verwenden

Eine 250 ml Dose wirkt effizient bis zu 70 Litern Benzin. Einfach den Inhalt vor dem Tanken in den Kraftstofftank
einflllen, es ist selbstmischend. Fir die vorbeugende Wartung ist die Anwendung bei jeder dritten Tankfullung
empfehlenswert. In Landern mit geringer Kraftstoffqualitat ist der Dauereinsatz erforderlich.

Die in diesem Dokument gemachten Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie entbinden den Anwender nicht von

2/2 der Durchfiihrung eigener Untersuchungen. A rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eighung flr einen
konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Méglicherweise bestehende Gesetze und Vorschriften die
den Umgang und die Verwendung unserer Produkte betreffen, sind vom Anwender unserer Produkte selbst zu beachten.



