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Gasoline Intake Clean+ c36 “Blzok

BENEFICIOS

@ limpieza rapida y eficaz del acelerador sin desmontarlo

@ marcha del motor significativamente més suave tras la
limpieza

@ mejora el rendimiento del motor, reduce el consumo de
combustible y las emisiones

Uso

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

BIZOL Gasoline Intake Clean+ ¢36 es un limpiador de alta calidad, eficaz y facil de aplicar para eliminar
la suciedad y los depdsitos tipicos de los aceleradores y el colector de admisién. Puede utilizarse para
limpiar la valvula EGR en motores de gasolina. Asegura el buen funcionamiento de la mariposa del
acelerador, su libre movimiento y cierre. Contribuye a reducir la combustién del combustible y las
emisiones de gases de escape.

Las afirmaciones contenidas en este documento se realizan de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. No eximen al usuario de

1/2 realizar sus propios examenes. A De nuestras afirmaciones no puede derivarse una garantia juridicamente vinculante de determinadas
propiedades o de la idoneidad para un uso especifico. Posibles leyes y reglamentos existentes relativas a la manipulacién y uso de
nuestros productos deben ser observadas personalmente por el usuario de los mismos.
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Gasoline Intake Clean+ c36 elzot

Envases disponibles

Tamano Art. Nr
500 ml 80016

Datos técnicos

Nombre Valor Método
Aspecto Transparente

Aroma Caracteristico

Densidad a 20°C 0,8 g/cm3

Punto de inflamacion -97 °C

Aplicaciones

Producto para limpiar el acelerador sin desmontarlo y la vélvula EGR en motores de gasolina.

Como usar

El aerosol debe estar a temperatura ambiente. No pulverizar sobre superficies calientes. Retire el tubo que lleva el aire
al acelerador para acceder a él. Agitar bien la lata antes de usar. Aplicar el producto en la entrada del acelerador y
dejar actuar durante 2-3 minutos. A continuacién, arrancar el motor y volver a aplicar. IMPORTANTE: No pulverice
demasiado para evitar que se formen charcos de liquido y el motor se ahogue. Si el motor funciona de forma muy
irregular, apaguelo inmediatamente. Evite el contacto del producto con superficies pintadas y plasticos.

Las afirmaciones contenidas en este documento se realizan de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. No eximen al usuario de

2/2 realizar sus propios examenes. A De nuestras afirmaciones no puede derivarse una garantia juridicamente vinculante de determinadas
propiedades o de la idoneidad para un uso especifico. Posibles leyes y reglamentos existentes relativas a la manipulacién y uso de
nuestros productos deben ser observadas personalmente por el usuario de los mismos.



