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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

BIZOL Copper+ L54 es un aerosol de cobre con un alto contenido de cobre para evitar el desgaste y el
pegado de las conexiones con rosca que estan al aire libre a temperaturas muy elevadas. Posee una alta
estabilidad térmica, evita la corrosion, repele la suciedad y es resistente al aire libre. Viene junto con una
boquilla de aerosol adicional y un tubo de extensién en la tapa.

Las afirmaciones contenidas en este documento se realizan de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. No eximen al usuario de

1/2 realizar sus propios examenes. A De nuestras afirmaciones no puede derivarse una garantia juridicamente vinculante de determinadas
propiedades o de la idoneidad para un uso especifico. Posibles leyes y reglamentos existentes relativas a la manipulacién y uso de
nuestros productos deben ser observadas personalmente por el usuario de los mismos.
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Envases disponibles

Tamano Art. Nr
400 ml 80006

Datos técnicos

Nombre Valor Método
Contenido sélido ~31%

Base Grasa EP y pequeias particulas de cobre

Color similar al cobre

Aroma Caracteristico

Densidad relativa a 20°C 0,8 g/ml
Resistente a la temperatura -40 - +1100 °C

Aplicaciones

Aplicar el aerosol en las piezas del freno, piezas del tubo de escape, polos de las baterias, bujias, conexiones con rosca,
0 piezas al aire libre y con altas temperaturas.

Como usar

El aerosol debe estar a temperatura ambiente. La mejor temperatura de trabajo es entre 5 °C y 30 °C. Agite el aerosol
antes del uso. En objetos muy contaminados, es recomendable eliminar primero particulas de suciedad grandes o
asperas y particulas de éxido. Aplique el producto hasta que las partes atascadas se hayan enfriado lo suficiente.
Permita que penetre y actle el producto. Repita si es necesario.

Las afirmaciones contenidas en este documento se realizan de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. No eximen al usuario de

2/2 realizar sus propios examenes. A De nuestras afirmaciones no puede derivarse una garantia juridicamente vinculante de determinadas
propiedades o de la idoneidad para un uso especifico. Posibles leyes y reglamentos existentes relativas a la manipulacién y uso de
nuestros productos deben ser observadas personalmente por el usuario de los mismos.



