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BENEFICIOS

@ caracteristicas de friccién éptima aseguran un
funcionamiento confiable

@ una fluidez excepcional a bajas temperaturas

@ excelente proteccién a altas temperaturas
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ATF DIll+

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

BIZOL ATF DI+ es un fluido universal para transmisiones automadticas. Este fluido es utilizado en cajas de
cambio de automdviles, camiones, buses y vehiculos especiales, asi como también en convertidores
hidraulicos, sistemas de direccidn asistida hidraulica y embragues hidrdulicos. Los aceites base y aditivos
seleccionados de alta calidad en BIZOL ATF DIll+ aseguran excelentes propiedades de conduccién, incluso
bajo cargas pesadas. Cabe destacar la buena compatibilidad con varios materiales de sellado.

Aceite Base: Hcsintético

ESPECIFICACIONES

GM Dexron Ill H, Ford Mercon

V] 236.2 ESP-M2C 166 H,ESP-M2C 138 C) [N C4
Caterpillar L&

Las afirmaciones contenidas en este documento se realizan de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. No eximen al usuario de

1/2 realizar sus propios examenes. A De nuestras afirmaciones no puede derivarse una garantia juridicamente vinculante de determinadas
propiedades o de la idoneidad para un uso especifico. Posibles leyes y reglamentos existentes relativas a la manipulacién y uso de
nuestros productos deben ser observadas personalmente por el usuario de los mismos.
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Envases disponibles

Tamano Art. Nr
1L 22850

Datos técnicos

Nombre Valor Método
Viscosidad a 40 °C 36,5 mm?/s ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C 7,4 mm?/s ASTM D 7042
indice de viscosidad 174 ASTM D 2270
Densidad a 15 °C 860 kg/m3 DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez <-51°C ISO 3016

Numero de color ASTM >L8,0 (red) ASTM D1500
Punto de inflamacién (Cleveland) 200 °C ISO 2592

Siga las instrucciones

Al rellenar y cambiar el aceite del motor/engranaje, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.

Las afirmaciones contenidas en este documento se realizan de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. No eximen al usuario de

2/2 realizar sus propios examenes. A De nuestras afirmaciones no puede derivarse una garantia juridicamente vinculante de determinadas
propiedades o de la idoneidad para un uso especifico. Posibles leyes y reglamentos existentes relativas a la manipulacién y uso de
nuestros productos deben ser observadas personalmente por el usuario de los mismos.



