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BENEFICIOS

CLP 150

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El aceite para engranajes BIZOL CLP 150 es un aceite para engranajes de alta calidad a base de aceite
mineral, formulado con aditivos de alta presién sin plomo (aditivos EP).

Su combinacién especial de ingredientes activos logra una muy buena y estable capacidad de absorcién de
alta presién bajo cargas de impacto.

Aceite Base: wineral

ESPECIFICACIONES

DIN 51 517 Part 3/CLP, FZG-Test A8, 3/90 FZG-Test A8, 3/90

Las afirmaciones contenidas en este documento se realizan de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. No eximen al usuario de

1/2 realizar sus propios examenes. A De nuestras afirmaciones no puede derivarse una garantia juridicamente vinculante de determinadas
propiedades o de la idoneidad para un uso especifico. Posibles leyes y reglamentos existentes relativas a la manipulacién y uso de
nuestros productos deben ser observadas personalmente por el usuario de los mismos.
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Envases disponibles

Tamano Art. Nr
20 L 184202
60 L 184203
208 L 184208

Datos técnicos

Nombre Valor Método
Viscosidad a 40 °C 149 mm?/s ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C 14,6 mm?/s ASTM D 7042
indice de viscosidad 97 DIN 2909
Densidad a 15 °C 895 kg/m? DIN EN ISO 12 185
Punto de inflamacién (Cleveland) 225 °C ISO 2592

Punto de fluidez -24 °C ISO 3016

Las afirmaciones contenidas en este documento se realizan de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. No eximen al usuario de

2/2 realizar sus propios examenes. A De nuestras afirmaciones no puede derivarse una garantia juridicamente vinculante de determinadas
propiedades o de la idoneidad para un uso especifico. Posibles leyes y reglamentos existentes relativas a la manipulacién y uso de
nuestros productos deben ser observadas personalmente por el usuario de los mismos.



