
BENEFICIOS
elimina eficazmente los depósitos en la superficie de la
punta de la aguja del inyector y en toda la cámara de
combustión 

restablece el rendimiento original del motor

garantiza un funcionamiento regular del motor y reduce
el consumo de combustible 

reduce los costes de mantenimiento 

garantiza una combustión respetuosa con el medio
ambiente y poco contaminante  

reduce el riesgo de daños en el motor debidos al
preencendido a baja velocidad (LSPI) 

Uso

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
BIZOL GDI POWER CLEAN es un aditivo de combustible para restaurar el rendimiento de los motores con
inyección directa de gasolina: GDI, CGI, TFSI, TBI. Los inyectores limpios son esenciales para un buen
rendimiento del motor. Los inyectores obstruidos no recibirán la cantidad correcta de combustible que
necesita. El aditivo contiene detergente a base de polieteramina. Elimina los depósitos y previene la
formación de residuos, lo que restablece el rendimiento del motor.  Reduce significativamente el efecto de
LSPI (preignición a baja velocidad).
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Las afirmaciones contenidas en este documento se realizan de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. No eximen al usuario de
realizar sus propios exámenes. A De nuestras afirmaciones no puede derivarse una garantía jurídicamente vinculante de determinadas
propiedades o de la idoneidad para un uso específico. Posibles leyes y reglamentos existentes relativas a la manipulación y uso de
nuestros productos deben ser observadas personalmente por el usuario de los mismos.
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Envases disponibles
Tamaño Art. Nr Idiomas
0,5 L 98017 DE / EN / ES / RU / RO / PL / SLO

Datos técnicos
Nombre Valor Método
Aspecto líquido
Color amarillento, claro
Densidad a 15 °C 830 kg/m³ DIN EN ISO 12 185
Punto de inflamación >61 °C

Como usar
BIZOL GDI POWER CLEAN  puede utilizarse directamente en el depósito de combustible en cada revisión o cada
10.000 km. Asegúrese de que el depósito está al menos 1/3 lleno - una lata de 500 ml es suficiente para hasta 70 litros
de combustible.
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