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Gasoline System Clean+ g80 BizoL

BENEFICIOS

@ limpia eficazmente los inyectores

@ elimina los depésitos de carbonilla de las valvulas de
admisién y de la cdmara de combustién

@ aumenta el rendimiento del motor
@ reduce el consumo de combustible y las emisiones

@ prolonga la vida del sistema de combustible

Uso

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

BIZOL Gasoline System Clean+ g80 es un aditivo para combustible fabricado en Alemania y
desarrollado especialmente para el mantenimiento de todo el sistema de combustible. Una calidad de
combustible baja o inconsistente puede causar la acumulacién de depdsitos de carbono, una ignicion y
combustién ineficientes, asi como una baja produccién de energia. BIZOL Gasoline System Clean+

g80 limpia eficazmente todo el sistema de combustible, los asientos de las vélvulas, los inyectores y la
cdmara de combustién. El producto previene la corrosién en el sistema de combustible. Protege el
catalizador y es apto para todos los motores de gasolina y calidades de combustible. El uso regular de este
aditivo de combustible reduce el consumo de combustible, suaviza notablemente el funcionamiento del
motor y aumenta la seguridad de funcionamiento.

Las afirmaciones contenidas en este documento se realizan de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. No eximen al usuario de

1/2 realizar sus propios examenes. A De nuestras afirmaciones no puede derivarse una garantia juridicamente vinculante de determinadas
propiedades o de la idoneidad para un uso especifico. Posibles leyes y reglamentos existentes relativas a la manipulacién y uso de
nuestros productos deben ser observadas personalmente por el usuario de los mismos.
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Envases disponibles

Tamano Art. Nr Idiomas
250 ml 8880 DE/EN/FR/ES/ZN /AR
250 ml 98880 EN/GR/PL/RO/RU

Datos técnicos

Nombre Valor Método
Aspecto ligeramente marrén, transparente
Densidad a 15 °C 830 kg/m3 DIN EN ISO 12 185

Viscosidad a 20 °C 3,85 mm?/s

Punto de inflamacién >55 °C

Como usar

Un envase de 250 ml es eficiente para hasta 70 litros de combustible de gasolina. Sélo hay que verterlo en el tanque de
combustible antes de llenarlo, se auto-mezcla. Para el mantenimiento preventivo, utilice cada tercer llenado del
tanque. En paises con baja calidad de combustible se recomienda su uso continuo.

Las afirmaciones contenidas en este documento se realizan de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. No eximen al usuario de

2/2 realizar sus propios examenes. A De nuestras afirmaciones no puede derivarse una garantia juridicamente vinculante de determinadas
propiedades o de la idoneidad para un uso especifico. Posibles leyes y reglamentos existentes relativas a la manipulacién y uso de
nuestros productos deben ser observadas personalmente por el usuario de los mismos.



