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BENEFICIOS

@ una excelente estabilidad durante largos intervalos de
mantenimiento
@ diseflado para la dltima tecnologia de DCT

“ adecuado para el VW DSG
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

BIZOL Protect ATF DCT SYNT es un fluido de transmisién de alto rendimiento que puede utilizarse en
vehiculos con transmisiones de doble embrague (DCT), por ejemplo, VW, Audi, Seat, transmisiones de
cambio directo Skoda (DSG), Volvo, etc. Para cumplir o incluso superar los requisitos de los fabricantes de
transmisiones que utilizan cajas de cambio DCT, BIZOL aplicé la ultima tecnologia de HC con una excelente
combinacién de aditivos. BIZOL Protect ATF DCT SYNT asegura propiedades de friccién estables, incluso
en las condiciones de funcionamiento mas duras.

Aceite Base: Hcsintético
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Las afirmaciones contenidas en este documento se realizan de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. No eximen al usuario de

1/2 realizar sus propios examenes. A De nuestras afirmaciones no puede derivarse una garantia juridicamente vinculante de determinadas
propiedades o de la idoneidad para un uso especifico. Posibles leyes y reglamentos existentes relativas a la manipulacién y uso de
nuestros productos deben ser observadas personalmente por el usuario de los mismos.
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Envases disponibles

Tamano Art. Nr
1L 27850

Datos técnicos

Nombre Valor Método
Viscosidad a 40 °C 36,4 mm?/s DIN 51 562
Viscosidad a 100 °C 7,4 mm?/s DIN 51 562

indice de viscosidad 175 DIN 2909
Densidad a 15 °C 840 kg/m3 DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez -48 °C ISO 3016

Numero de color ASTM >L8,0 (red) ASTM D1500
Punto de inflamacién (Cleveland) >190 °C ISO 2592

Siga las instrucciones

Al rellenar y cambiar el aceite del motor/engranaje, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.

Las afirmaciones contenidas en este documento se realizan de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. No eximen al usuario de

2/2 realizar sus propios examenes. A De nuestras afirmaciones no puede derivarse una garantia juridicamente vinculante de determinadas
propiedades o de la idoneidad para un uso especifico. Posibles leyes y reglamentos existentes relativas a la manipulacién y uso de
nuestros productos deben ser observadas personalmente por el usuario de los mismos.



