
BENEFICIOS
diseñado para la última tecnología de CVT
características de fricción adecuadas incluso en
condiciones de funcionamiento extremas
potencial de ahorro de combustible

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
BIZOL Protect ATF CVT SYNT es un fluido de transmisión automática de alto rendimiento desarrollado
especialmente para la última generación de cajas de cambio de transmisión variable continua (CVT). Los
aceites base seleccionados y un paquete de aditivos bien ajustados protegen contra la formación de
espuma, lo cual es muy importante para las cajas de cambio CVT. El producto tiene excelentes
características contra el envejecimiento y la oxidación. La tecnología ATF CVT SYNT de BIZOL es adecuada
para su uso en las cajas de cambio Autotronic de la clase A y B de Mercedes. También es aplicable en
muchas cajas de cambios automáticas variables de diferentes fabricantes, entre otros en Audi Multitronic.

Aceite Base: HC-Sintético

ESPECIFICACIONES
MB 236.20 VW G 052 180,G 052 516 Honda HMMF,HCF2
Mitsubishi Dia Queen NS-2,CVTF-
J1,CVTF-J4

Nissan NS2 Suzuki  TC,NS-2,CVT,CVT Green 1

Hyundai/Kia SP-III Hyundai  Genuine CVTF Subaru NS-2 CVT,Lineartronic CVTF
Toyota  CVT-TC Daihatsu Ammix CVT Fluid DC,Ammix

CVT Fluid DFE
Mini cooper  EZL 799

Dodge Jeep Chrysler NS-2,Jeep
Chrysler Mopar CVT+4

Ford  CVT 23,CVT 30,Mercon C GM DEX-CVT
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Las afirmaciones contenidas en este documento se realizan de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. No eximen al usuario de
realizar sus propios exámenes. A De nuestras afirmaciones no puede derivarse una garantía jurídicamente vinculante de determinadas
propiedades o de la idoneidad para un uso específico. Posibles leyes y reglamentos existentes relativas a la manipulación y uso de
nuestros productos deben ser observadas personalmente por el usuario de los mismos.
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Envases disponibles
Tamaño Art. Nr
1 L 27130
20 L 27132
60 L 27133
208 L 27138

Datos técnicos
Nombre Valor Método
Viscosidad a 40 °C 22,3 mm²/s DIN 51 562
Viscosidad a 100 °C 5,3 mm²/s DIN 51 562
Índice de viscosidad 184 DIN 2909
Densidad a 15 °C 838 kg/m³ DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez -57 °C ISO 3016
Número de color ASTM >L8,0 (red) ASTM D1500
Punto de inflamación (Cleveland) >195 °C ISO 2592

Siga las instrucciones
Al rellenar y cambiar el aceite del motor/engranaje, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.
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