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a @ druckstabiler Schmierschutz auch bei heiflen

= Temperaturen

= & hervorragender Schutz vor Oxidation und thermischer
g Belastung

@ hervorragender VerschleiBschutz mit hohem
Kraftstoffeinsparpotenzial

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W st ein HC-Synthesedl fir Schaltgetriebe mit modernster
Additivtechnologie. Es ist flr eine Vielzahl von Materialien in Getrieben geeignet und erflllt die
Spezifikationen der API GL-4. BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W wurde speziell flr Schaltgetriebe und
Doppelkupplungsgetriebe (S tronic und DSG) entwickelt. Es bietet bestes Kraftstoffeinsparpotenzial sowie
hervorragende Scherstabilitat und optimalen VerschleiBschutz.

Basisol: HC-Synthetisch

SPEZIFIKATIONEN

API GL 4
Special Gear Oil , MTF 94 AENEE] MTF,MTF-II MTF LT-2,MTF LT-3
[ 235.10 G 009 317,G 052 171,G 052 178,G [€Y] 1940182,1940764,1940768
052 512,G 052 726,G 50
B71 2330 WSD-M2C200-C,WSS-M2C200-D2 97308,97309

Die in diesem Dokument gemachten Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie entbinden den Anwender nicht von

1/2 der Durchfiihrung eigener Untersuchungen. A rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eighung flr einen
konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Méglicherweise bestehende Gesetze und Vorschriften die
den Umgang und die Verwendung unserer Produkte betreffen, sind vom Anwender unserer Produkte selbst zu beachten.
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Verfugbare Packungen

GroRe Art. Nr
1L 88920

Technische Daten

Bezeichnung Wert Verfahren
Viskositatsklasse SAE  75W SAE ] 300
Viskositat bei 40 °C 54,3 mm?/s ASTM D 7042
Viskositat bei 100 °C 9,4 mm?/s ASTM D 7042
Viskositatsindex 157 ASTM D 2270
Dichte bei 15°C 860 kg/m3 DIN EN ISO 12 185
Pourpoint -42 °C ISO 3016
Flammpunkt 215 °C

Anweisungen befolgen

Zum Nachfullen und Wechseln des Motor-/Getriebedls beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des Herstellers.

Die in diesem Dokument gemachten Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie entbinden den Anwender nicht von

2/2 der Durchfiihrung eigener Untersuchungen. A rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eighung flr einen
konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Méglicherweise bestehende Gesetze und Vorschriften die
den Umgang und die Verwendung unserer Produkte betreffen, sind vom Anwender unserer Produkte selbst zu beachten.



