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BENEFICIOS

@ Viscosidad HTHS mas baja para un mayor ahorro de
combustible

@ Aceite SAPS medio

@ Mejores propiedades de arranque en frio y engrase mas
rapido del motor

@ Intervalo de cambio de aceite ampliado

@ Protege los sistemas de postratamiento de gases de
escape

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

BIZOL Technology OW-20 C5 es un aceite de motor SAPS medio de baja viscosidad especialmente
desarrollado para los exigentes requisitos de los motores de alto rendimiento de los fabricantes de
vehiculos europeos. A combinacién de aceites base no convencionales y moderna tecnologia de aditivos
reduce la friccidn y garantiza un bajo consumo de combustible con el maximo rendimiento del motor.

ESPECIFICACIONES

API SP/SN Plus, ACEA C5, ILSAC GF-6A
229.71 LL 17 FE DEXOS D

[ ovoa01547 RN 17 FE VCC RBSO-2AE

Land Rover STJLR 51.5122 9.55535-DSX,9.55535-GSX

Las afirmaciones contenidas en este documento se realizan de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. No eximen al usuario de

1/2 realizar sus propios examenes. A De nuestras afirmaciones no puede derivarse una garantia juridicamente vinculante de determinadas
propiedades o de la idoneidad para un uso especifico. Posibles leyes y reglamentos existentes relativas a la manipulacién y uso de
nuestros productos deben ser observadas personalmente por el usuario de los mismos.
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Envases disponibles

Tamano Art. Nr
1L 88210
5L 88211
60 L 88213
200 L 88214

Datos técnicos

Nombre Valor Método

Clase de viscosidad SAE 0wW-20 SAE ] 300
Viscosidad a 40 °C 42,9 mm?/s ASTM D 7042
Viscosidad a 100 °C 8,2 mm?/s ASTM D 7042
indice de viscosidad 169 ASTM D 2270
Densidad a 15 °C 840 kg/m3 DIN EN ISO 12 185
Punto de fluidez -42 °C ISO 3016

Punto de inflamacidn (Cleveland) 220 °C ISO 2592

NUmero de base total (TBN) >7,5 mg KOH/g ASTM D 2896

Siga las instrucciones

Al rellenar y cambiar el aceite del motor, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.

Las afirmaciones contenidas en este documento se realizan de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. No eximen al usuario de

2/2 realizar sus propios examenes. A De nuestras afirmaciones no puede derivarse una garantia juridicamente vinculante de determinadas
propiedades o de la idoneidad para un uso especifico. Posibles leyes y reglamentos existentes relativas a la manipulacién y uso de
nuestros productos deben ser observadas personalmente por el usuario de los mismos.



